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Frohliches Farbenspiel
im Kinderdorf

Aufgrund gednderter Pflegestrukturen benétigte
das SOS-Kinderdorfin Nufddorf-Debant ein weite-
res Gebidude fiir eine Kinderwohngruppe. Gleich-
zeitig sollte die Unterbringung der Jugendwohn-
gruppe einige hundert Meter weiter durch einen
Neubau ersetzt werden. Daraus entstanden zwei
nahezu idente Baukorper, die sich durch das Far-
benspiel der Fassade unterscheiden und gleichzei-
tig einen Zusammenhang herstellen.

Die Anforderungen und Bediirfnisse im SOS-Kinder-
dorf-jenesin Nufidorf-Debant ist das zweitdlteste der
Welt - konnen sich schnell dndern. Deshalb war von
Beginn an klar, dass die Gebdude méglichst flexibel
nutzbar sein sollten. Die beiden Zweigeschosser ohne
Keller sind barrierefrei ausgefiithrt und bieten jedem
ihrer jeweils zehn Bewohner ein eigenes Zimmer, zu-
sdtzlich gibt es ein Krisenzimmer fiir Notaufnahmen.
Im Haus fiir die Jugendlichen ist zudem eine Gargon-
niére untergebracht, die im Ubergang zur Selbststin-
digkeit unterstiitzen soll. Zugleich kann diese auch von
besuchenden Eltern der nahegelegenen Kinderwohn-
gruppe als Ubernachtungsmiglichkeit genutzt wer-
den. Die notwendigen Technik- und Lagerrdume sind
in den Eingangsbereichen verortet. Auf Gangfldchen
wurde weitestgehend verzichtet, den Zimmern sind in
beiden Geschosse Wohnbereiche im Inneren und Te:-
rassen bzw. Balkone im Auflenbereich vorgelagert.

Vorvergraute und bunt lackierte Tanne

Die mineralischen Massivbauten sind aufien ver-
tikal holzverschalt, innen dominieren die war-
men Holzflichen der Biden und Mdbel, die Wande
sind weifd verputzt. ,Wir dachten urspriinglich
an Lirche. Jedoch war die Bauherrschaft nicht

von der verwitternden Fassade angetan, weshalb

man sich fiir Weifdtanne mit einer bunten Lackie-
rung in Teilbereichen entschied”, berichtet Karl-
heinz Peer vom Innsbrucker Architekturkollektiv
peerplus_Lukasser. So wurde die Fassade mit einer
ADLER-Lasur vorvergraut und als eine Art Erken-
nungsmerkmal in den Bereichen der Terrassen und
Balkone mit Farben beschichtet. Nun prasentiert sich
die Kinderwohngruppe mit gelben Farbakzenten, die
Jugendwohngruppe mitroten. ,Die urspriingliche Idee
war es, die Lackierung gemeinsam mit den Kindern
vorzunehmen, dawarauch die Zimmereibereit dazu®,
soPeer. Doch Pandemie und Sommerferien verhinder-
ten dies und der Arbeitsschritt wurde in die Zimme-
reiverlegt.
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Wechselfalzschalung ldsst Holz arbeiten

Fiir das Lackieren und die Montage der vorgehingten
Tannenfassade zeichnet Plankensteiner Holzbau aus
Ddlsach verantwortlich. Das Unternehmen arbeitet
hiufig mit dem Sdge- und Hobelwerk Hartl-Holz aus
Leogang zusammen. Auch diesmal lieferte das
Mitglied im Verband der européischen Hobelindustrie
das nitige Material: 534 m? lasiertes Tannenholz mit
Bands&geschnitt pro Haus. ,Das Holz war gut zu ver-
arbeiten - esist eine schone undlebendige Fassade ge-
worden. Die Gestaltung gefallt mir wirklich gut®, so
Daniel Plankensteiner. ,Wir haben unsfiir eine Wech-
selfalzschalungentschieden, damit eine Fuge entsteht.
SokanndieFassadeinder Witterungein wenig arbeiten
und sich ausdehnen, ohne Schaden zunehmen. Damit
die Fuge auch optisch besser herauskommt, haben wir
den Falz noch zusatzlich schwarz lackiert”, berichtet
der Zimmerer. Die 1070 m* Material lieferte Hartl-Holz
inder Qualititsklasse VEH ABin den Dimensionen 20 x
68,20 x 95 sowie 20 x 118 mm. Die heimische Tanne aus
einem Umkreis von maximal 100 km wurde anschlie-
flendin der Zimmereiweiterbehandelt. ,Wir hatten da-
mals noch keine Beschichtungsanlage und auch die
Dimensionen waren noch kein Standardprodukt von
uns. Mittlerweile bieten wir unsere Standardfassade
mit den Breiten 145, 94 und 68 mm an, die Farbe kann
frei gewahlt werden", erzahlt Michael Hartl.

Sortierklassenbezeichnung des VEH

Bezeichnung Sortierklassenanteil

VEH A 100 %
VEH Top 60 % 40 %
VEH AB 30% 70%
VEH B 100 %
VEH steht fiir Qualitat

Die ordentlichen Mitglieder des VEH werden einmal
jahrlich einer Priifung durch eine externe Stelle, die
Holzforschung Austria, unterzogen. Werden die Qua-
litdtsrichtlinien fiir Hobelware des VEH eingehalten,
dirfen die Mitglieder ihre Waren mit dem VEH/Q G-
tezeichen versehen. Die Qualitdtsrichtlinien gibt es
gedruckt sowie als E-Paper im Webshop des VEH in
Deutsch, Englisch und Italienisch. m
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